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ODS Jansen op Gevel 2014

U kon ODS en Jansen onlangs aantreffen op de Gevel 2014 en de Staalbouwdag 2013 te Katwijk. Onze
mobiele showroom werd gelpdatet met de laatste ontwikkelingen.

Nieuw zijn dit jaar Janisol HI ramen en deuren en ART 15. We zijn ook erg trots op onderzoekresultaten die
bevestigen wat wij al jaren wisten: STAAL IS GROEN.
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Dit gevelsysteem gaat 100 jaar mee!

En zelfs daarna levert Jansen VISS nog een positieve bijdrage aan de volgende generatie want door de
uitstekeyldgg Rfumgenschappen van staal kan het igreeuel ma
profielen die zich lenen voor dezelfde toepassingen als het oorspronkelijke materiaal en zelfs hoogwaardigere
toepassingen aankunnen.

Een studie door het NIBE bevestigde onlangs wat wij al vijftig jaar uitdragen: een Jansen VISS gevel is een
investering voor het leven!

Bovendien zinde VISS-gevel s niet alleen 6édgewoon groen en goed?®d
hedendaagse wensen.

Alnbraakwerendheid klasse RC3
A Structurele begl aas dpendrgaende deken imiezelfde dsthetiek.r e n d e

A Uw passiefgevel in Jansen VI SS
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JANSEN VISS TVS HI 50MM SYSTEEM

Ke nn i S Producteigenschappen
Massa per FE 13631
Levensduur 100 jaar
van UF (frame) 1.00WimeK
Transportafstand naar bouwplaats 150 km
< = Afalscenario:

Stort 2%

Schaduwhkasten Verbranding. 8%

CER] Recydling 80 Hergebruik 10%

Dit geve lSySteem Omschrijving functionele eenheid

ga at 1 00 Ja alr mee Een stalen viiesgevel met de afmeting en opbouw conform de Nationale Milieu Database van 1850 x 3 550mm,

hetgeen teruggerekend is nasr en vierkants meter. De viiesgevel voldost san de eisen van het Bouwbesluit, san de
BRL2701 en de VMRG kwaliteitseisen voor stalen kozijnen, met een beschouwde periode van 75 jaar, als representa-
Zelfs daama levert Jansen Viss tief geldend voor alle inswoningen of voor de utilitei

nog een positieve bijdrage aan H

de volgervie generatie v, invling functionle eenheid o Schaarste aan grondstoffen en energie,
door de uitstekende “upcycling” ot iV onn oot o el i o s et o gt v S0, opwarming van de atmosfeer, verontreiniging van
eigenschappen van staal kan het e alaminium afdek- en Kemlist 1 voorzien van poedercaating met cen lasgdikts van 60mu. De viesgevelstien en —

e e e et i vcorien van arstol udeag wnt 1O st wors lucht, water en bodem. Kiezen voor staal is
worder in nieuwe proficten Geldigheid gegevens bijdragen aan een lagere milieubelasting. Lees

die Z'dlrlenen voor dezelfde De in dit overzicht weergegeven milieugagevens zijn concept resultaten van de LCA die in opdracht van ODS bv en .
toepassingen als het Jansen AG wordt uitgevoerd door NIBE Research bv. De concept resultaten geven de stand van zaken weer van d.d. meer Op WWWduurzaamlnStaaInl
oorspronkelijke materiaal en zelfs 15 januari 2014. De weergegeven concept resultaten zijn nog niet gereviewed door een externe partij hetgeen ver-
- - plicht is voor categorie 1 data in de Nationale Milieu Database. De weergegeven resultaten zijn nog niet geschikt voor
hoogwaardigere toepassingen gebruik in berekeningen.
aankunnen.

Milieucriteria (per functionele eenheid)

Emissies Uitputting van Grondstoffen

br brosikaseffect 313Es01 kgCO,eq b abiotische prondstoffen 3.03E-04 kg S eq.
0z ozonlaagaantasting 280606 kgCFC-11eq. en encrgiedragers 2ATEO1 kgSbeq.
fo fotochem. oxidantvorming 146 E-02 kg CH, eq.

ve verzuring 104601 kgSO,eq

2y eutrofiering (vermesting] 122 E-02 kg PO eq.

hu humane toxicitsit 159E+01 kg1,4DBeq

g aquatische toxicitelt (zoet) 227E-01 kgl4DBeq

a7 aquatische toxiciteit [zout) 1,06 E+03 kg 1.4DBeq.

2 terrestrische toxicitsit 939E-02 kgl4DBeq

Een studie door het NIBE bevestigde onlangs wat
wij al vijftig jaar uitdragen: een Jansen Viss gevel is
een investering voor het Leven!
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Jansen Viss TVS HI 50mm Systeem

Producteigenschappen:

Massa per FE 13,63 kg
Levensduur 100  jaar
Uf (frame) 1,00 WimXK
Transportafstand naar
bouwplaats 180 km
Afvalscenario:

Schaduwkosten Stort 2 %

€ 3 71 Verbranding 8 %

L] Recycling 80 %

Hergebruik 10 %

Omschrijving functionele eenheid

Een stalen vliesgevel met de afmeting en opbouw conform de Nationale Milieu Database van 1.850 x 3.650mm, hetgeen teruggerekend
is naar een vierkante meter. De vliesgevel voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, aan de BRL2701 en de VMRG kwaliteitseisen voor
stalen kozijnen, met een beschouwde periode van 75 jaar, als representatief geldend voor alle eengezinswoningen of voor de
utiliteitsbouw.

Invulling functionele eenheid

Een stalen vliesgevel inclusief aluminium afdek- en klemlijst met een stijlen van 50x140mm en regels van 50x80mm. Het Jansen Viss
TVS HI systeem omvat stalen profielen welke verzinkt en gepoedercoat zijn met een laagdikte van 90mu, de aluminium afdek- en
klemlijst zijn voorzien van poedercoating met een laagdikte van 60mu. De vliesgevelstijlen en —regels zijn voorzien van kunststof
koudebrug onderbreking waardoor een Uf-waarde van 1,0 W/m?K behaald wordt.

Geldigheid gegevens

De in dit overzicht weergegeven milieugegevens zijn concept resultaten van de LCA die in opdracht van ODS bv en Jansen AG wordt
uitgevoerd door NIBE Research bv. De concept resultaten geven de stand van zaken weer van d.d. 15 januari 2014. De weergegeven
concept resultaten zijn nog niet gereviewed door een externe partij hetgeen verplicht is voor categorie 1 data in de Nationale Milieu
Database. De weergegeven resultaten zijn nog niet geschikt voor gebruik in berekeningen.

Milieucriteria (per functionele eenheid)

Emissies Uitputting van Grondstoffen
br broeikaseffect 3,13 E+01 kg CO, eq. ab abiotische grondstoffen 3,03 E-04 kg Sb eq.
oz ozonlaagaantasting 2,80 E-06 kg CFC-11 eq. en energiedragers 2,17 E-01 kg Sb eq.
fo fotochem. oxidantvorming 1,46 E-02 kg C;H, eq.
ve verzuring 1,04 E-01 kg SO, eq.
eu eutrofiéring (vermesting) 1,22 E-02 kg PO, eq.
hu humane toxiciteit 1,59 E+01 kg 1,4 DB eq.
aq aquatische toxiciteit (zoet) 2,27 E-01 kg 1,4 DB eq.
az aquatische toxiciteit (zout) 1,06 E+03 kg 1.4 DB eq.
te terrestrische toxiciteit 9,39 E-02 kg 1.4 DB eq.
€2,00
£€1,50
€1,00 +— —
€0,50 +— —
. I n | -
ab en br 0z fo ve eu hu aq az te
Milieuprofiel (schaduwkosten per FE) Schaduwkosten per fase
€8,00
m Totaal Schaduwkosten (€3,71) £6,00
m Productiefase (€6,23)
- €4,00
B Emissies
m Transportfase (€0,03)
. ) €2,00
W Uitputting van m Constructiefase (£0)
Grondstoffen

m Gebruikersfase (€0,86)

® Eindlevensduurfase (€-3,41)

Concept Resultaten Jansen Viss TVS HI 50mm

© NIBE Research bv
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Art 15 ramen en deuren

A Art 15 biedt wuiterst
profielen gebaseerd op het beproefde
Economy 50 en Arte gamma van Jansen.

A Gereduceerd aanzicht

A Combineerbaar me t V el
Jansen toebehoren

A Leverbaar ui t VOOTrr asc:

A  Contacteer ODS voor ¢
ART 15 in uw project!

:
)
.
i
!
)
i

d
L

SE X |

———iln B BN




